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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: technicoll® 9461-1 B

- UFI: E2S0-WO016-W00W-1C98

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

RUDERER KLEBETECHNIK GMBH

Harthauser Str. 2

D-85604 Zorneding

Tel.: +49 (0)8106 / 24608-33

info@technicoll.de

- Auskunftgebender Bereich: Anwendungstechnik
- Notrufnummer:
Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr; Fr.: 08:00 - 13:00 Uhr;
Tel.: +49 (0)8106 / 24608-33

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
GHSo07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sémtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mbéglichkeit entfernen. Weiter

splilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geméal den értlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Stoffe
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.
- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 68082-29-1 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction| 10-25%
NLP: 500-191-5 products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine

Reg.nr.: 01-2119972320-44 | &> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin
Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
Warm halten, ruhig lagern und zudecken.
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit
nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und é&rztlichen Rat einholen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
- Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mindestens 15 Minuten lang mit Wasser aussplilen.
Bei Auftreten oder Anhalten der Augenreizung &rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Falls méglich Kontaktlinsen entfernen.
- Nach Verschlucken:
Bei Verschlucken Mund mit Wasser aussplilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort
arztlichen Rat einholen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeifiihren.
- Selbstschutz des Ersthelfers Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
Spriihwasser, alkoholbesténdiger Schaum, Feuerléschpulver, Kohlendioxid (CO2)
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2) Gase/Dampfe, giftig.
- Hinweise fiir die Brandbekampfung
Behélter mit Spriihwasser kiihlen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Léschwasser nicht in Kanéle und Gewd&sser gelangen lassen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Brandbekdmpfung mit (blichen VorsichtsmalBnahmen aus angemessener Entfernung.
UmschlieBungen kénnen unter Hitzeeinwirkung bersten.
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
- Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Ddmpfen, Stduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
- UmweltschutzmaBBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewé&sser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewd&sser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
Lagertemperatur: 20-25 °C.
Verwendung einer 6rtlichen und generellen Liftung.
- Zusammenlagerungshinweise: Lagern Sie das Produkt gemé&l seiner Lagerklasse.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 10
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten.
Klebstoffe, Dichtstoffe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
tiberwachenden Grenzwerten.

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persdénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit der Haut vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluffunabhéngiges Atemschutzgeréat verwenden.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Geeignetes Material
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz (iberpriift werden.

- Dicke des Handschuhmaterials Die Handschuhdicke ist abhdngig vom verwendeten Material

- Augen-/Gesichtsschutz
Gesichtsschutz

DichtschlieBende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Fliissig
- Farbe Gelbstichig
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich Nicht bestimmt.
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Viskositit:
- Viskositét Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht anwendbar.
- Loslichkeit
- Wasserléslichkeit bei 20°C Vollsténdig mischbar.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmit.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: DIN 51640
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 0,9-1,1 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur:

- Explosive Eigenschaften:

- Lé6semittelgehalt:

-VOC (EU)

- Festkérpergehalt:

- Zustandsédnderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Fliissig

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

0,00 %
>75-90 %

Nicht bestimmt.

- Angaben (iber physikalische
Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Fliissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Fliissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln

- Oxidierende Fliissigkeiten

- Oxidierende Feststoffe

- Organische Peroxide

- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische

- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff

Erwdrmung kann Explosion verursachen. Kann
bei Verwendung explosionsfdhige/entziindbare
Dampf/Luft-Gemische bilden.

entféllt
entféllt
entféllt
entféllt
entféllt
entféllt
entféllt
entféllt
entféllt
entféllt
entféllt

entféllt
entféllt
entféllt
entféllt

entféllt

entféllt

- Chemische Stabilitéit

Informationen (ber sachgemélle
Lagerung: siehe Abschnitt 7.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

- Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
- Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschédigung/-reizung Verursacht schwere Augenschéden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Zusammenfassende Bewertung der CMR-EigenschafteN
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende
Wirkung)
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- Toxizitédt
- Aquatische Toxizitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Persistenz und Abbaubarkeit
- Bioakkumulationspotenzial Nicht anwendbar.
- Mobilitat im Boden Nicht anwendbar.
- Endokrinschédliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.
- Andere schéddliche Wirkungen
- Bemerkung: Schédlich fiir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefdhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in
kleinen Mengen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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schédlich flir Wasserorganismen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Darf nicht zusammen mit Hausmdiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Andere Entsorgungsempfehlungen Entsorgung gemal3 den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmittein.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entféllt
- Ordnungsgeméfle UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entféllt

- Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entféllt
- Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemanR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Hinweise zur Beschiéftigungsbeschrdnkung
- Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sémtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mbéglichkeit entfernen. Weiter

splilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaRl den &rtlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Richtlinie 2010/75/EU (iber Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie]

“Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefdhrlichen
Stoffen [Seveso-llIRichtlinie]
Gefahrenkategorien / Namentlich genannte gefédhrliche Stoffe

- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG Xl1V)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrédnkungsbedingungen: 3

- RICHTLINIE 2011/65/EU zur Beschridnkung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerédten - Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften: Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusétzlich zu beachten!

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergeféhrdend.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Sonstige Vorschriften, Beschrdankungen und Verbotsverordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemdR REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

‘Liste der einschldgigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den
Abschnitten 2 bis 15
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Anwendungstechnik
- Ansprechpartner:

Beratung technicoll

Tel.: +49 (0)8106 / 24608-33

Mail: Beratung@technicoll.de
- Datum der Vorgédngerversion: 23.01.2024

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefédhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergeféhrdend — Kategorie 3

- Quellen
Die Erstellung des Sicherheitsdatenblattes beruht auf den bereitgestellten Informationen unserer
Rohstofflieferanten.
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