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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: technicoll® 9481 A

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

RUDERER KLEBETECHNIK GMBH

Harthauser Str. 2

D-85604 Zorneding

Tel.: +49 (0)8106 / 24608-32

info@technicoll.de

- Auskunftgebender Bereich: Anwendungstechnik
- Notrufnummer:
Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr; Fr.: 08:00 - 13:00 Uhr;
Tel.: +49 (0)8106 / 2421-17

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemé&l den 6rtlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Stoffe

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 38640-62-9 |Bis(isopropyl)naphthalene <2,5%
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 25265-71-8 | Oxy-bis(propanol) 10-25%
EINECS: 246-770-3 | Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die Exposition
am Arbeitsplatz gilt

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser splilen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- Selbstschutz des Ersthelfers Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré8eren Brand mit Wasserspriihstrahl bekdmpfen.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
- Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Atemschutzgerét bereit halten. Geschlossene Behélter in der Ndhe des Brandherdes mit Wasser
kiihlen. Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewésser gelangen lassen.
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhédngiges Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Brandriickstédnde und kontaminiertes Lé6schwasser missen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.

- UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
DE —




technicoll

Seite: 3/9
Sicherheitsdatenblatt
gemanR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 27.07.2023 Versionsnummer 3 (ersetzt Version 2) Uberarbeitet am: 27.07.2023

Handelsname: technicoll® 9481 A

(Fortsetzung von Seite 2)

- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)

aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Das Personal auf die mit dem Produkt verbundenen Gefahren und Risiken hinweisen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Vor Hitze schiitzen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
Nur Behélter verwenden, die speziell fiir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behélter dicht geschlossen halten.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schlitzen.
Produkt ist hygroskopisch.
- Lagerklasse: 10
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
25265-71-8 Oxy-bis(propanol) (10-25%)
AGW | Langzeitwert: 100 E mg/m?

2(11);DFG, Y, 11

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Die tiblichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

- Atemschutz Bei guter Raumbelliftung nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Handschutz

Schutzhandschuhe

Handschuhe aus PVC
Zubereitung sein.
der Degradation.

- Geeignetes Material

- Dicke des Handschuhmaterials

- Augen-/Gesichtsschutz

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

DichtschlieSende Schutzbrille

Vorbeugender Hautschutz (3-Punkte-Programm) erforderlich

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz (berpriift werden. Handschuhe aus PVC

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand
- Farbe
- Geruch:
- Geruchsschwelle:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich
- Entziindbarkeit
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere:
Obere:
- Flammpunkt:
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert:
- Viskositét:
- Viskositét bei 40 °C
Dynamisch:
- Léslichkeit
- Wasserléslichkeit bei 20°C

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Flissig
Schwarz
Charakteristisch
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
>110 °C

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

<2,5 mm2/s
Nicht anwendbar.

Nicht bzw. wenig mischbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,44 g/cm?® (ISO 1675:1985)
" Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Flissig

-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Lésemittelgehalt:
- Organische Lésemittel: Léslich in vielen organischen Lésemitteln.
- Zustandsénderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Angaben iiber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

- Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéler Verwendung.
- Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Zusammenfassende Bewertung der CMR-EigenschafteN
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefédhrdende
Wirkung)
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- Toxizitédt
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Persistenz und Abbaubarkeit
- Bioakkumulationspotenzial Nicht anwendbar.
- Mobilitat im Boden Nicht anwendbar.
- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.
- Andere schadliche Wirkungen
- Bemerkung: Schéadlich fiir Fische.
- Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise: Es liegen uns zur Zeit keine ékotoxikologischen Bewertungen vor.

DE—
(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Entsorgung des Produkts/der Verpackung
In einer geeigneten Anlage verbrennen oder an einer eigens dafiir zugelassenen Deponie
entsorgen. Hier gelten jeweils die bundesweiten oder regionalen Vorschriften.

- Europdisches Abfallverzeichnis

20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20
01 27 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:

- Andere Entsorgungsempfehlungen
Die leeren Behélter diirfen erst dann entsorgt werden, wenn die an den Behélterwdnden klebenden
Reste entfernt wurden.
Entsorgung gemé&fl den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entféllt
- OrdnungsgeméfBe UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entféllt

- Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entféllt
- Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
- UN "Model Regulation”: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Hinweise zur Beschiéftigungsbeschridnkung
- Kennzeichnung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme entfallt

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise

H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemé&l den 6rtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

- Richtlinie 2010/75/EU (iber Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie]

- Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefdhrlichen
Stoffen [Seveso-llIRichtlinie]
Gefahrenkategorien / Namentlich genannte geféahrliche Stoffe

- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG X1V)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIl Beschrdnkungsbedingungen: 3

“RICHTLINIE 2011/65/EU zur Beschrédnkung der Verwendung bestimmter gefédhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeréten - Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Nationale Vorschriften: Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusétzlich zu beachten!

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefdhrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrdankungen und Verbotsverordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemdR REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

‘Liste der einschldgigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den
Abschnitten 2 bis 15
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Anwendungstechnik
- Ansprechpartner:
Beratung technicoll
Tel.: +49 (0)8106 / 24608-33
Mail: Beratung@technicoll.de
- Datum der Vorgéngerversion: 27.07.2023
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 2
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(Fortsetzung auf Seite 9)
DE —




technicoll
Seite: 9/9
Sicherheitsdatenblatt
gemanR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 27.07.2023 Versionsnummer 3 (ersetzt Version 2) Uberarbeitet am: 27.07.2023

Handelsname: technicoll® 9481 A

(Fortsetzung von Seite 8)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aquatic Chronic 3: Gewdssergeféhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 3
- Quellen
Die Erstellung des Sicherheitsdatenblattes beruht auf den bereitgestellten Informationen unserer

Rohstofflieferanten.
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